[bookmark: _Toc129960870]海南省安宁医院磁控约束带采购项目——采购需求
一、项目概述
海南省安宁医院因工作需要，拟采购磁控约束带设备一批，项目资金已落实。项目预算金额：￥84320元。
2、 需求清单及技术参数要求
	序号
	商品名称
	参数要求
	购买数量
	控制金额(元)

	1
	医用固定带磁控插入式单手
	医用固定带，含有磁控插入式单手装置
产品组成：不少于配置固定带1条磁性钥匙1把 隔磁帽1个
1.产品尺寸：总长度不少于49cm，绒垫位尺寸不少于24cm。
2.固定带材质要求：织带为双层防切割的材料芳香族聚酰胺纤维材质，增加耐磨和耐咬程度。织带耐磨测试不低于8万次只是轻微磨损，锁头与锁芯为不锈钢，腕部减压保护装置为柔软耐磨材质。
3.配套的大磁铁强度不低于N50，大磁铁钥匙能通开，大磁铁外面配有隔磁帽。
4.▲约束带织带可承受拉力测试：≧4000N，有第三方检测报告，报告出具日期为开标日期近12个月内方有效，检测报告需提供查询真伪的二维码或网址链接。
5. ★医疗器械证件齐全。
	61个
	468

	2
	医用固定带磁控插入式双手款
	医用固定带，含有磁控插入式双手款
产品组成：不少于配置固定带1条 磁性钥匙1把  隔磁帽1个
1.产品尺寸：不少于41cm，绒垫位尺寸不少于24cm，手腕中间距离不少于15CM。
2.固定带材质要求：织带为双层防切割的材料芳香族聚酰胺纤维材质，增加耐磨和耐咬程度。织带耐磨测试8万次只是轻微磨损，锁头与锁芯为不锈钢，腕部减压保护装置为柔软耐磨材质。
3.配套的大磁铁强度不低于N50，大磁铁钥匙能通开，大磁铁外面配有隔磁帽。
4.▲约束带织带可承受拉力测试：≧4000N，有第三方检测报告，报告出具日期为开标日期近12个月内方有效，检测报告需提供查询真伪的二维码或网址链接。
5. ★医疗器械证件齐全。
	4个
	468

	3
	医用固定带磁控插入式单脚款
	医用固定带，含有磁控插入式单脚款。
产品组成：不少于配置固定带1条（锁头与锁芯固定于固定带不可拆卸） 磁性钥匙1把  隔磁帽1个
1.产品尺寸：总长度不少于66cm，绒垫位尺寸27cm，净脚腕20cm。
2.固定带材质要求：织带为双层防切割的材料芳香族聚酰胺纤维材质，增加耐磨和耐咬程度。织带耐磨测试8万次只是轻微磨损，锁头与锁芯为不锈钢，腕部减压保护装置为柔软耐磨材质。
3.配套的大磁铁强度不低于N50，磁力是480-520mt，大磁铁钥匙能通开，大磁铁外面配有隔磁帽。
4.约束带织带可承受拉力测试：≧4000N，有第三方检测报告，报告出具日期为开标日期近12个月内方有效，检测报告需提供查询真伪的二维码或网址链接。
5. ★医疗器械证件齐全。
	55个
	458

	4
	医用固定带磁控插入式双脚款
	医用固定带，磁控插入式双脚款
产品组成：含固定带1条（锁头与锁芯固定于固定带不可拆卸） 磁性钥匙1把  隔磁帽1个
1.产品尺寸：总长度不低于60cm，绒垫位尺寸不低于27cm，净脚腕不低于20cm，脚腕距离不低于25CM。
2.固定带材质要求：织带为双层防切割的材料芳香族聚酰胺纤维材质，增加耐磨和耐咬程度。织带耐磨测试8万次只是轻微磨损，锁头与锁芯为不锈钢，腕部减压保护装置为柔软耐磨材质。
3.配套的大磁铁强度不低于N50，磁力是480-520mt，大磁铁钥匙能通开，大磁铁外面配有隔磁帽。
4.约束带织带可承受拉力测试：≧4000N，有第三方检测报告，报告出具日期为开标日期近12个月内方有效，检测报告需提供查询真伪的二维码或网址链接。
5. ★医疗器械证件齐全。
	5个
	468

	5
	医用固定带磁控插入式T字款K
	医用固定带，磁控式T字款
产品组成：不少于固定带1条（锁头与锁芯固定于固定带不可拆卸） 磁性钥匙1把  隔磁帽1个
1.产品尺寸：总长度61cm±0.5，绒垫位尺寸28cm±0.5，净脚腕21.5cm±0.5，脚腕距离27CM±0.5,脚腕中间距离床的延长带75cm。
2.固定带材质要求：织带为双层防切割的材料芳香族聚酰胺纤维材质，增加耐磨和耐咬程度。织带耐磨测试8万次只是轻微磨损，锁头与锁芯为不锈钢，腕部减压保护装置为柔软耐磨材质。
3.配套的大磁铁强度不低于N50，磁力是480-520mt，大磁铁钥匙能通开，大磁铁外面配有隔磁帽。
4.约束带织带可承受拉力测试：≧4000N，有第三方检测报告，报告出具日期为开标日期近12个月内方有效，检测报告需提供查询真伪的二维码或网址链接。
5. ★医疗器械证件齐全。
	2个
	558

	6
	医用固定带磁控插入式腰腹部款
	医用固定带，磁控式腰腹部款
产品组成：固定带1条（锁头与锁芯固定于固定带不可拆卸） 磁性钥匙1把  隔磁帽1个
1.产品尺寸：腰腹长度128cm±0.5，两手腕与腰的距离7出门。
2.固定带材质要求：织带为双层防切割的材料芳香族聚酰胺纤维材质，增加耐磨和耐咬程度。织带耐磨测试8万次只是轻微磨损，锁头与锁芯为不锈钢，腕部减压保护装置为柔软耐磨材质。
3.配套的大磁铁强度不低于N50，磁力是480-520mt，大磁铁钥匙能通开，大磁铁外面配有隔磁帽。
4.约束带织带可承受拉力测试：≧4000N，有第三方检测报告，报告出具日期为开标日期近12个月内方有效，检测报告需提供查询真伪的二维码或网址链接。
5. ★医疗器械证件齐全。
	13个
	798

	7
	上肢防走丢约束带
	[bookmark: _GoBack]腕部款（单手）
1.能满足医护人员带患者外出时用来防止患者走丢的约束带产品用途。
2.采用全棉本色加厚织带，无添加任何化学物质，承受拉力≥1000N，接触皮肤部位为全棉软垫，皮肤承受柔软度且不坚硬，起减压作用避免局部皮肤受损，约束带一端固定患者肢体，另一端可固定于另一位患者。
3.由不少于全棉软垫、全棉织带、医用魔术贴、专用金属配件的产品组成；
3.1具有以下外观要求：干燥、清洁、无霉斑，表面无粘连、裂缝、孔洞等缺陷；
3.2 具有以下车缝要求：缝纫轨迹应均匀、平直、牢固，无浮线、跳针等缺陷；
3.3 针距每 25mm 长度内不少于5针；
3.4 绳带材质：棉质材料与耐切割材料（耐切割材料由301不锈钢绳、PVC与PU组成，抗断裂强度不低于3000N）；
3.5 具有以下尺寸要求：
3.5.1 锁扣型防丢失约束带腕部款（单手）带子：长40cm±10mm；宽2.5cm±2mm；厚2mm±0.5mm。
3.5.2 保护性接触软垫：长25cm±10mm；宽8cm±5mm；厚8mm±1mm。
3.5.3 POM塑料方扣尺寸：不少于25mm宽自带锁芯；连接采用360度旋转金属方扣；
3.6 约束带接缝拉力测试：不低于500N；
3.7 锁头拉力测试：不低于500N；
3.8 有毒重金属检测：不可检测出八大有毒害重金属；
4. 具有医疗器械相关资质以及产教融合型企业资质；
5. 所有约束带需提供图品或实物参考。
	160个
	93



三、商务要求
★1、合同履行期限（交货期限）：自合同签订之日起30日历天。
★2、交货地点：采购人指定地点。
★3、付款条件（进度和方式）：双方签订合同后，乙方将货物全部运到甲方指定地点并安装，调试，培训完毕，经双方验收合格后，按照合同付全款。
★4、包装和运输要求：供应商须严格按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的要求进行产品及相关快递服务的包装。
★5、质保期：（1）产品质保期：1年以上；如国家或厂家标准优于此标准时，以国家或厂家规定的标准执行。
（2）供应商应提供满足货物质保期内正常使用的备品备件（如有的话），其费用应包括在投标价格之内。
★6、培训要求：成交供应商对采购人的管理人员及技术骨干、技术人员进行操作和维修培训免费培训。所有培训应以中文进行。主要能达到以下目标：
（1）掌握系统的初始化和主要参数的设定方法；
（2）对一般性故障进行诊断、定位和排除；
（3）掌握系统故障后的恢复方法；
（3）熟练查阅各种系统操作和维护手册；
（4）指导一般操作人员的工作。
★7、售后服务要求：（1）在保修期间提供免费保修，7*24小时上门服务，免费更换故障配件。提供7*24小时技术支持和服务，免费质保期内，保证在接到故障电话后响应时间1小时内，如需现场解决，保证24小时内派出技术服务人员赶到现场。规定时间内未处理完毕的，供应商提供不低于同等档次设备供用户使用至故障设备正常使用为止。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。
（2）对质保期内的故障报修，如供应商未能做到上款的服务承诺，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由供应商承担，由于供应商的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。
★8、验收方式及标准：由采购人在指定地点对所采购标的进行验收，验收标准除了磋商文件的质量要求和技术指标、成交供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准外，可溯源到国家、行业及地方现行相关规定、规范及技术标准。
★9、保险：（1）成交供应商应当遵守国家有关消防、安全、生产操作、劳动保护等方面的规定，并结合本项目采购合同履行情况，购买涉及上述履约风险的对应保险，保险金额以抵消可能发生的事故因其发生所造成的财产、人身损失承担赔偿保险金责任，维护保险标的的安全。（2）成交供应商为本项目提供履约的所有人员按照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同，如有退休人员或其他依法不能签订劳动合同的应当签订劳务合同，并为上述人员购买意外伤害保险，保险期限至本项目采购合同履行完毕。
★10、其他要求：（1）所有设备必须是厂商原装、全新的正品，符合国家及该产品的出厂标准并提供产品质量证明文件。
（2）设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。
（3）所有产品、设备供货时需提供出厂合格证等质量证明文件。


[bookmark: page1]注：1、本章所有“★”条款为实质性要求，如不满足则认定其响应无效。标注“▲”条款为重要条款，非实质性要求。2、在技术参数要求中，以括号+数字形式（如“（1）”“（2）”“（3）”...）计一条技术指标，如明确采购标的可定制，则所响应产品可以不标明规格型号。


业务需求科室：




业务管理科室：
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